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Tr: 160 kVA

Typ: bloková betónová EH8C KT
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Legenda:

VN 283

NN - jestvujúce vzdušné NN vedenie

- jestvujúce vzdušné VN vedenie VN 283

- jestvujúce podperné body

- projektované NN káblové vedenie

- projektované VN káblové vedenie

- projektovaná trafostanica bloková koncová
VN

NN

Celková situácia, mierka 1:10 000
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Chránička presahuje 

10
0

Rez výkopu VN, NN-STL

1, 3

4

Káble sú po trase uložené v chráničkách.

Výkopy budú realizované ručne so zvýšenou opatrnosťou. 

0,6m - súbeh VN a STL

 (VN kábel v chráničke presahujúcej 1m na obe strany)

0,2m - križovanie VN a STL (rez výkopu VN - STL)

- do 0,4MPa (tabuľka č.6) 

sa dodržia vzdialenosti zadefinované v TPP 906 01:

Pri  križovaní a súbehoch VN káblov s STL 

Styk VN a NN káblov s STL plynovodmi

- výstražná fólia

- plastová chránička 

- zásyp výkopovým materiálom

- kábel
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LEGENDA k rezom
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Podzemné inžinierske siete (informatívne zakreslenie)

- stredotlaký plynovod STL v správe SPP, a.s.
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VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

- dvojitá alebo zosilnená izolácia

- samočinné odpojenie napájania

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: I-1 (VN), ĽAHKÁ (NN)

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN IEC 61936-1):

- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu


